
Poligonometrijas punkta abriss

Poligonometrijas punkta novçrtçjums

ir nav

ir nav

ir nav aizsargvâks                               . (nav nepiecieðams sienas zîmçm)

´rçjâ noformçjuma stâvoklis - signâlstabiòð

kâdi iemesli neïauj punktu atrast

Poligonometrijas punkta atraðanas iespçjas - viegli      , grßti      , 

lîdz punktam ar 5 cmm noteiktîbu - 

Poligonometrijas punkta augstums mçrîts no zemes virsmas 

Cits kas traucç poligonometrijas punkta izmantoðanu:

punkts noðíiebts     , punkts atrodas pârâk dziïi     , punkts lietus laikâ âtrodas zem ßdens      .

apkârtçjie apstâkïi neïauj çrti uzstâties ( ielas krustojums    , tuvu esoðs stabs     , koks    .),

aizsargvâks nobîdîts nevar nocentrçt instrumentu     ,

Poligonometrijas punkta izmantoðanas iespçjas - 

( îss apraksts par veicamajiem pasâkumiem, piemçram; apzâìçt krßmus, labot aizsargvâku). 

ir iespçjams labot trßkumus       nav iespçjas labot trßkumus      

Ieteikumi par poligonometrijas punkta remontu un izmantoðanu  -

kas aizsedz redzamîbu, koki      , krßmi      , çkas vai citas bßves

Redzamîba uz blakus esoðajiem poligonometrijas punktiem vai orientierpunktiem - 
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Tips

Poligonometrijas punkta Nr.1823 apsekoðanas kartîte

+1 cm

nepiecieðams aizsargvâks
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Dambja iela
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daïçja

 ielas krustojumâ
Adrese: Jelgavas pilsçta, Dambja ielas un Sarmas


